525DM防遮挡式双鉴探测器 双剑合璧 强力出击
简介

随着安防市场家居应用的推广，市面上的双鉴类的防遮挡探测器的竞争已达到白热化，同时在顾客安全需求日益提高的今天，顾客们并不单单满足于探测器的传统探测性能，更重要的是取决于探测器的智能性和安全性。
在如此的发展趋势下，枫叶安防开发了新一代的智能型探测器525DM。在传统的双鉴探测的基础上，采用了获得国家专利的信号处理算法,大大增强了525DM的智能性。强大的信号处理算法配合高规格的硬件设计，使得探测器能游刃有余得在各种复杂自然环境下运行，相较传统的探测器，它有着更加出色的探测性能，更加稳定的运行状态，更加准确的识别效果。

此外，525DM在其智能性的基础上，另一个特点则体现在对探测器自身安全性能的提高。525DM在传统的探测器的防短路，防剪断，防拆等基础上，加入了独特的防遮挡技术。加入防遮挡技术的525DM，可实时鉴别出临时置于其视野内的物体，也可杜绝朝探测器喷洒油漆的现象发生。防遮挡技术的运用，不仅是对探测器的探测效果的辅助，更是对探测器本身安全防范等级的提升。
图片

主要特点
数字式双鉴探测器(微波/红外)
防遮挡功能可检测小于0.75米范围内的遮挡物体
可调节微波探测范围
两种自动脉冲等级设置：正常防护模式和高安全防护模式
安装测试模式：测试单微波和单红外探测探测效果
探测范围：12M x 12米

探测角度：90°
防遮挡功能启用模式：探测器的蓝灯闪烁为预警提示，蓝灯常亮为有遮挡情况。探测器的红灯亮，为探测区域有入侵情况。

防遮挡功能无效模式：有人入侵探测区域，黄灯（红外探测），绿灯（微波探测）将顺序亮起0.5秒，然后转为红灯亮4秒，提示探测区域有入侵情况。

安装者测试模式：单红外探测模式下，有人入侵探测区域，黄灯将亮4秒提示（继电器无动作）；单微波探测模式下，有人入侵探测区域，绿灯将亮4秒提示（继电器无动作）。

产品的详细资料请参考服务器？？？？该产品已开始供货，如有兴趣，可联系总部市场部和系统应用部获得更多的信息
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